九矿洗煤厂
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   一、减速机

(一)项目简介及使用地点

1）3606减速机，圆盘给料机配套使用

2）NGW-72-10-40减速机，用于斗式提升机；

3）GPJ72/50301减速机,用于加压过滤机主轴

4）PY72-1D-10，用于加压过滤机刮板机。

(二)设备名称及供货范围：

1）设备名称：减速机　　　　　　　

2）供货范围：减速机4台(配齐附属部件，可直接更换使用)

(三)货物使用环境及范围

环境温度为-15℃- +50℃之间，相对湿度不超过95%（+25℃），多粉尘。

(四)技术参数


	产品名称
	减速机
	减速机
	减速机
	减速机

	规格型号
	ZQDA500-90-2
	NGW-72-10-40
	GPJ72/50301
	PY72-1D-10

	速比
	90(2型)
配套主机PZ20
	40(配套主机T4060)
	（GPJ-60加压过滤机配套）
	（GPJ-60加压过滤机配套）

	数量
	1台
	1台
	1台
	1台

	配套电机
	Y160L-4
	Y180M-4 
	Y160M-6
	Y160M-6


 (五)质量及验收要求：

1）质量符合行业最新标准。

2）验收要求：铭牌应固定在机身的醒目位置，字迹清晰、耐久，有出厂合格证、安全标志牌。内容包括：设备名称、型号、主要技术参数、生产厂家、制造日期、出厂编号及售后服务联系方式。随机配齐配套正式产品说明书两份，产品合格证、装箱清单等必要资质证件。

(六)服务及质保要求

1)有专业技术人员负责现场安装调试及售后服务。

2)产品自安装调试成功之日算质保期一年，质保期内出现质量问题免费调货或维修，并保证接到通知24小时内赶到现场。

(七)运输及包装要求

供方负责送货至需方指定地点，要求包装整齐完好，包装物不回收。

(八)其他：生产厂家必须按期交货，保证生产需要。

（九）供货时间：2017年11月30日

